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Bedrijfsprofiel Jannink Beton

Al sinds 1925 maken we met passie prefab beton producten in een grote verscheidenheid. Van 
luxe balkonplaten, vorstranden, muurafdekbanden, raam dorpels, spekbanden, sierlijsten, 
trappen en urn kelders tot eenvoudigere betonproducten, zoals kantplanken, poeren, putten en 
deksels. Daarbij stellen we de wensen van onze klanten centraal, en denken graag met u mee in 
het opzoeken naar mogelijkheden. Tevens kunnen alle producten in kleur en met diverse 
oppervlaktes gemaakt worden.

Jannink Beton stelt kwaliteit hoog in het vaandel. Aangezien levertijden in de bouwnijverheid 
belangrijk zijn hanteren we een unieke planningssoftware waarmee we projecten scherp in de 
gaten kunnen houden. Daarnaast zijn we in het bezit van een eigen mallenmakerij waar we zo 
goed als alle vormen uit hout kunnen maken. Heeft u snel een prijs nodig of heeft u vragen met 
betrekking tot realiseerbaarheid, aarzel dan niet: onze enthousiaste medewerkers staan voor u 
klaar.

Innovatie is een van de kernpunten van Jannink Beton, door te innoveren kunnen we de wensen 
van onze klanten beter verwezenlijken.

Wist u overigens dat wij op onze nieuwe locatie een nog uitgebreider assortiment kunnen 
realiseren dan u al van ons gewend was. Wij produceren borstweringelementen, 
steenstripelementen etc. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden.
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Jannink Beton verzorgt indien gewenst ook de engineering 
voor u. Wij werken met gerenommeerde bedrijven die het 
tekenwerk en ook de benodigde constructieve berekeningen 
voor u verzorgen.



RAAMDORPELS
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TYPE: MAATVOERING (mm) Gewicht

MAAT A B C D E F G H Kg/m1

RD 110 x 60/100 110 60 15 25 87 3 20 100 20

RD 114 x 63/90  (zonder wh!!)114 63 10 17 69 0 45 90 21

RD 140 x 70/140 140 70 40 30 107 5 28 140 34

RD 150 x 50/80 150 50 15 15 125 5 20 80 22

RD 155 x 40/75 155 40 20 15 125 0 30 75 20

RD 155 x 50/90 155 50 25 15 135 3 17 90 25

RD 155 x 50/100 155 50 20 30 125 5 25 100 25

RD 155 x 60/110 155 60 25 26 130 5 20 110 29

RD 160 x 40/75 160 40 11 24 134 4 22 75 19

RD 160 x 50/80 160 50 10 20 135 5 20 80 25

RD 160 x 50/90 160 50 20 20 135 5 20 90 25

RD 160 x 50/110 160 50 40 20 135 5 20 110 29

RD 160 x 60/100 160 60 14 26 135 5 20 100 28

RD 160 x 80/130 160 80 31 19 125 5 30 130 39

RD 160 x 80/124 160 80 24 20 135 5 20 124 37

RD 170 x 45/90 170 45 26 19 148 3 19 90 25

RD 170 x 50/110 170 50 35 25 143 5 22 110 30

RD 180 x 50/97 180 50 23 24 155 5 20 97 29

RD 180 x 50/105 180 50 31 24 155 5 20 105 31



RAAMDORPELS

TECHNISCHE GEGEVENS RAAMDORPELS:

Zichtzijden: zie

Betonsoort: C 53/65 

Wapening: transportwapening

Max. lengte: 1500 mm 5

TYPE: MAATVOERING (mm) Gewicht

MAAT A B C D E F G H Kg/m1

RD 180 x 60/105 180 60 20 25 155 5 20 105 32

RD 180 x 60/115 180 60 30 25 155 5 20 115 35

RD 180 x 80/127 180 80 27 20 155 5 20 127 42

RD 185 x 70/120 185 70 32 18 162 5 18 120 40

RD 200 x 50/90 200 50 23 17 175 5 20 90 31

RD 200 x 60/100 200 60 16 24 176 4 20 100 34

RD 200 x 70/145 200 70 47 28 165 5 30 145 49

RD 200 x 80/112 200 80 12 20 175 5 20 112 43

RD 220 x 50/80 220 50 10 20 195 5 20 80 30

RD 220 x 50/90 220 50 25 15 197 3 20 90 34

RD 220 x 60/100 220 60 10 30 195 5 20 100 36

RD 240 x 60/135 240 60 35 40 200 10 30 135 50

RD 250 x 50/90 250 50 25 15 230 3 17 90 39

RD 250 x 50/97 250 50 23 24 225 5 20 97 39

RD 250 x 60/110 250 60 30 20 216 4 30 110 48

RD 280 x 60/110 280 60 30 20 255 5 20 110 52

RD 280 x 60/135 280 60 40 35 255 5 20 135 57

RD 290 x 60/90 290 60 20 10 272 3 15 90 50

RD 295 x 80/124 295 80 24 20 270 5 20 124 67

RD 305 x 50/100 305 50 30 20 280 5 20 100 50

RD 335 x 60/110 335 60 30 20 315 5 15 110 62

RD 365 x 60/110 365 60 32 18 330 5 30 110 69



TECHNISCHE GEGEVENS SPEKBANDEN:

Zichtzijden: zie

Betonsoort: C 53/65 

Wapening: transportwapening

Max. lengte: 1500 mm

SPEKBANDEN
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TYPE: MAATVOERING (mm) Gewicht

MAAT A B C D E F Kg/m1

SB 100 x 50 100 50 12

SB 100 x 83 100 83 20

SB 100 x 114 100 114 27

SB 140 x 40/45 140 40 5 50 90 45 15

SB 140 x 40/50 140 40 10 50 90 50 16

SB 140 x 50/53 140 50 3 50 90 53 18

SB 140 x 50/60 140 50 10 40 100 60 20

SB 150 x 40/45 150 40 5 50 100 45 16

SB 150 x 40/50 150 40 10 50 100 50 17

SB 150 x 50/55 150 50 5 50 100 50 20

SB 150 x 50/60 150 50 10 50 100 60 21

SB 150 x 50/65 150 50 15 50 100 65 23

SB 150 x 60/65 150 60 5 50 100 65 23

SB 150 x 60/70 150 60 10 50 100 70 25

SB 150 x 60/114 150 60 10 50 100 114 35

SB 150 x 70/82 150 70 12 50 100 82 29

SB 150 x 80/90 150 80 10 50 100 90 32

SB 150 x 80/114 150 80 9 50 100 114 37

SB 180 x 80/112 180 80 32 80 100 112 46

SB 150 x 100/110 150 100 10 50 100 110 39

SB 150 x 104/114 150 104 10 50 100 114 40
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TYPE RD EN SB SERIE SCHUINTE STROKEND

TYPE RAAMDORPEL STROOKT MET SPEKBANDTYPE:

RD 155 x 40/75 SB 140 x 40/50

RD 160 x 50/80 SB 140 x 50/53

RD 160 x 50/80 SB 150 x 50/55

RD 160 x 50/110 SB 150 x 50/65

RD 160 x 60/100 SB 150 x 60/65

RD 160 x 80/124 SB 150 x 80/114

RD 180 x 60/115 SB 150 x 60/70

RD 180 x 80/105 SB 150 x 50/60

RD 200 x 60/100 SB 150 x 60/65

SPEKBANDEN & RAAMDORPELS



KANTPLANKEN
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TYPE: MAATVOERING (in mm)

MAAT A B C D E F G

KP 50 x100 50 100 25 25 3 20 15

KP 50 x 150 50 150 25 25 3 20 15

KP 50 x 190 50 190 25 25 3 20 15

KP 50 x 250 50 250 25 25 3 20 15

KP50 x 300 50 300 25 25 3 20 15

KP50 x 350 50 350 25 25 3 20 15

KP 60 x 200 60 200 30 30 3 20 15

KP 60 x 250 60 250 30 30 3 20 15

KP 60 x 300 60 300 30 30 3 20 15

KP 60 x 330 60 330 30 30 3 20 15

KP 60x 400 60 400 30 30 3 20 15

Kantplank zonder sponning boven:

KPZ 50 x 250 50 250

TECHNISCHE GEGEVENS KANTPLANKEN:

Zichtzijden: zie

Betonsoort: C 53/65

Wapening: transportwapening

Max. lengte: 1500 mm

Standaard lengte:1025 mm



MUURAFDEKBAND 1-ZIJDIG AFLOPEND

TECHNISCHE GEGEVENS 1-ZIJDIGE MUURAFDEKBAND

Zichtzijden: zie

Betonsoort: C 53/65

Wapening: transportwapening

Max. lengte: 1500 mm
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TYPE: MAATVOERING (mm) Gewicht

MAAT A B C D E F Kg/m1

MA1 - 150 x 50 / 65 150 50 15 135 65 50 21

MA1 - 205 x 60 / 100 205 60 38 195 98 89 39

MA1 - 255 x 55 / 80 255 55 24 245 79 70 40

MA1 - 265 x 60 / 100 265 60 38 255 98 89 51

MA1 - 305 x 55 / 90 305 55 34 295 89 80 53

MA1 - 345 x 55 / 100 345 55 44 335 99 90 64

MA1 - 360 x 80 / 100 360 80 19 350 99 90 78

MA1 - 385 x 60 / 90 385 60 30 375 90 80 70

MA1 - 395 x 55 / 90 395 55 29 385 90 80 71

MA1 - 400 x 55 / 100 400 55 49 390 100 91 77

MA1 - 425 x 55 / 90 425 55 34 415 89 80 74

MA1 - 435 x 75 / 105 435 75 29 425 104 95 94

MA1 - 460 x 60 / 80 460 60 20 450 80 71 77

MA1 - 500 x 60 / 80 500 60 20 490 80 71 84

MA1 ï500 x 80 / 120 500 80 40 490 120 111 120

MA1 ï520 x 60 / 80 520 60 20 510 80 71 87

MA1 ï650 x 50 / 100 650 50 50 640 100 91 117



MUURAFDEKBAND 2-ZIJDIG AFLOPEND

TECHNISCHE GEGEVENS 2-ZIJDIGE MUURAFDEKBAND

Zichtzijden: zie

Betonsoort: C 53/65

Wapening: transportwapening

Max. lengte: 1500 mm
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TYPE: MAATVOERING (mm) Gewicht

MAAT A B C Kg/m1

MA2 - 180 x 50 / 65 180 50 65 25

MA2 - 205 x 50 / 60 205 50 60 27

MA2 ï270 x 60/74 270 60 74 44

MA2 - 295 x 60 / 75 295 60 75 48

MA2 - 350 x 60 / 80 350 60 80 59

MA2 - 400 x 50 / 65 400 50 65 55

MA2 ï400 x 50/85 400 50 85 65

MA2 - 400 x 60 / 80 400 60 80 67

MA2 - 400 x 80/100 400 80 100 86

MA2 - 420 x 60 / 97 420 60 97 79

MA2 - 440 x 60 / 80 440 60 80 74

MA2 - 460 x 60 / 80 460 60 80 77

MA2 - 480 x 80 /122 480 80 122 116

MA2 - 500 x 60 / 80 500 60 80 84

MA2 - 530 x 60 / 80 530 60 80 89

MA2 - 600 x 60 / 80 600 60 80 101

MA2 - 660 x 60 / 80 660 60 80 111
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KOPAFWERKINGEN MUURAFDEKKERS



PENANTAFDEKKERS

TYPE: MAATVOERING (mm)

MAAT A B C D

PA- 330 x 330 x 50/100 330 330 50 100

PAï400 x 400 x 40/120 400 400 40 120

PAï400 x 505 x 50/110 400 505 50 110

PAï500 x 900 x 50/110 500 900 50 110

PAï505 x 505 x 50/110 505 505 50 110

PAï510 x 510 x 70/90 510 510 70 90

PAï620 x 620 x 60/125 620 620 60 125

PAï720 x 720 x 70/130 720 720 70 130

PAï830 x 830 x 60/170 830 830 60 170

PAï930 x 930 x 60/190 930 930 60 190

PAï1060 x 1060 x 60/110 1060 1060 60 110

TECHNISCHE GEGEVENS PENANTAFDEKKERS

Zichtzijden: alle zijden met uitzondering van onderzijde

Betonsoort: C 53/65

Wapening: transportwapening

PENANTAFDEKKER SPECIAL 
(PA ï830/730/630*60/170/270)
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BOLLEN

TYPE:

MAATVOERING ROND 

(mm)

BZ 200 200

BZ 300 300

BZ 350 350

BZ 400 400

BZ 500 500

SIERLIJSTEN ENGELSE STIJL 
Type A ï285 x 174, dorpel met vaste neut. Leverbaar op lengte.



SIERLIJSTEN ENGELSE STIJL 

Type FF ï70/120 x 185 dorpel  met verjonging, neuten (optioneel) . Leverbaar op lengte.

Type BB ï160 x 174, dorpel  zonder neuten (optioneel) . Leverbaar op lengte.
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Type B ï163 x 174 spekbanddoorlopend . Leverbaar op lengte.



SIERLIJSTEN ENGELSE STIJL 

Type C ï78 x 130 sierlijst onder de vries . Leverbaar op lengte.
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Type C1 ï50 x 120 sierlijst smal onder de vries . Leverbaar op lengte.

Type D - 50 x 130 sierlijst met waterhol. Leverbaar op lengte.



SIERLIJSTEN ENGELSE STIJL 

Type E - 50 x 160 sierlijst met waterhol. Leverbaar op lengte.
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Type F ï70/80 x 165 sierlijst met verjonging. Leverbaar op lengte.



DEUROMLIJSTINGEN

Deuromlijsting op maat leverbaar
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